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. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z wymogami normy EN 681-1:2001 Uszczelki ptaska do
sysytemow cisnieniowych wodociggowych | kanalizacyjnych o twardo$ci od 60 do 70 Sha

. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy

Uszczelki wyprodukowane w 2018-19r. Dodatkowo opisane na opakowaniu zbiorczym.

. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Do zastosowania w systemach wodociggowych, kanalizacyjnych
i odprowadzenia wody deszczowej
z materialu EPDM twardos$¢ 60 - 70 Sha.
. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz
PPH GUMEX SC
Dorota Konieczna, Damian Konieczny
Tarnéwko 91, 64-710 Potajewo
Tel. +48 606 748 539
E-mail: biuro@gumexsc.pl
. W stosownych przypadkach, nazwa i dane kontaktowe upowaznionego
Nie dotyczy
. System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wtasciwosci uzytkowych

System 4

. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu
System 4, w zwigzku z czym nie dotyczy
. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu

Nie dotyczy



9. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

techniczna

Tolerancja wymiaréw Zatwierdzono EN 681-1:2002
ciecze zgodnie z Tabelg 2. EN 681-1:2002
niebezpiecznych Nie dotyczy EN 681-1:2002
Trwatos¢ zgodnie z Tabelg 2. EN 681-1:2002

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w punktach 1i 2 sg zgodne z
okreélohego w punkcie 4.

W imieniu producenta podpisat/podpisata:
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